
 

 

 

 

 

Инструкция по монтажу модуля 

расширительного 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спецификация: 

Поз. Наименование Кол.  

1  Труба 1560 мм 2  

2  
Удлинитель кровельный 60х25 с отв. 
Удлинитель кровельный 60х25 без отв. 

2 
2 

 

3  Вставка кровельной балки 4  

4  Краб Т 8  

5  Болт М6 24  

6  Гайка М6 24  
7 Труба боковая 925мм 4 

8 Саморез без сверла 64 

9 Шайба 72 

11 Профлист кровельный 4 

12 Профлист стеновой 1,6м 4 

13 Конек 1 

14 Уголок (закрывающий край крыши) 2 

15 Винт М4 4 

16 Гайка М4 4 

17 Саморез со сверлом 4 

 

 



Сборка сарая с расширительным модулем производить аналогично инструкции сборки 

металлического сарая BARNAS.  

Отличие заключается в сборке каркаса “п.1.3 Окончательная сборка каркаса”. 
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Удлиняем кровельные профили. Для этого к 4-м удлинителям поз.2 присоединить 

соединитель поз.3 болтами поз.6 

 
 

Далее присоединяем удлинитель со вставкой к кровельным профилям сарая: 
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Присоединяем элементы поз.7 и поз.1 к каркасу сарая с помощью Т-краба поз.4. 
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Аналогично производится крепление элементов поз.1 и поз.7 в верхней части 

каркаса. 

 

Дальнейшую сборку сарая  производить в соответствии с “Последовательностью сборки 

металлического сарая BARNAS”. 

При сборке сарая садового с расширительным модулем настоятельно рекомендуем 

устанавливать усилители кровли (доп. опция) и производить крепление кровельного 

профлиста ко всем кровельным профилям: как к центральным, так и к боковым.  
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